
       

Feuille mesures TP N°4-3 
 

Réponse fréquentielle et indicielle des circuits passifs du 
premier ordre  : ®tude dõun circuit RC 

 

PARTIE A : REPONSE FREQUENTIELLE 
I) Travail à réaliser    
 

I.1) Mesures ¨ lôaide de lôoscilloscope  

 
1. De quel type de filtre sõagit-il  ? 
 

2. Mesure de la fréquence de coupure  (à -3 dB) fc(-3dB) à l'oscilloscope  

 
- rappeler la méthode de mesure  :  
 

 
 
- valeur numérique de f c(-3dB)  = 
 
3. Remplir le tableau 1  suivant :  
 

f (Hz) 100 500 1k 2k 10k 100k 

e(t) c -à-c       

s(t) c -à-c       

A=|H|        

GdB       

Ư       

 
 Reporter vos points de mesures sur la figure (a) ci -dessous et tracer GdB et Ư en fonction de la  
    fréquence 
 

4. Valeur numérique de la pente en dB/décade  (détailler ):  
 

Validation 1 par lõenseignant 
 
 

 

Calculs théoriques  : 

 
1. Valeur numérique de f 0 :  

 

2. Module de 
-
H  :  |

-
H | =                               ; Argument de 

-
H  :   j =  

3. Quand f ----  > 0, |
-
H | ----  >                       ;  Quand f ----  > 0, j ----  > 

            Quand f ----  > Ð, |
-
H | ----  >                       ;  Quand f ----  >Ð , j ----  >     

4. Trac®s asymptotiques du module et de lõargument  de 
-
H  (sur Figure (a) ci-dessous) 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Figure (a)  
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