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Projet Objets connectés 

« Conception et caract®risation dôune antenne patch 

pour application IoT » 

 

Phase 3 : Mise en îuvre de lôantenne patch IoT, bilan 

de liaison 
 

 

 

 

Une émission de message Sigfox en salle objets connectés du dpt GEII de lôIUT de Toulouse 

est captée par (au moins) les 2 stations de base de Rangueil et de la CPAM-ENSEEIHT. Les 

niveaux de puissance indiqués par le réseau Sigfox sont les suivants (vous pourrez mettre à 

jour ces données en réexpédiant un message avec la carte Nucleo couplée à lôantenne patch 

que vous avez optimisée): 

 

 

 
Site (nom) Geographic coordinates 

(DMS): 

Niveaux de 

puissance 

reçue 

Distance à la salle objets 

connectés du dpt GEII de 

lôIUT de Toulouse 

 

Rangueil 43°34'30"N 1°27'46"E -106 dBm 1207 m 

 

CPAM-ENSEEIHT 43°36'04"N 1°27'21"E -129 dBm 4013 m 

 

 

 

 

Partie A : analyse théorique :  
 

Établir les bilans de puissance correspondant et calculer les atténuations supplémentaires non-

prises en compte dans ce calcul (att®nuations dues au b©timent, é). 

 

 

 

Données :  

¶ Puissance dô®mission en sortie (connecteur SMA) du module radio = 16dBm 

¶ Gain de lôantenne dô®mission = 2 dBi (gain supposé de lôantenne patch adaptée) 

¶ Gain de lôantenne en réception = 2.5 dBi (antenne de type dipôle utilisée en réception) 

¶ Pertes dans les câbles négligeables 
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Partie B : analyse logicielle: 
 

Cette partie exploite le logiciel de calcul de couverture Radio Mobile. Sous moodle, dans la 

section phase 3 du projet objets connectés « Antenne patch pour application IoT », vous 

trouverez le dossier « Projet IO T - Reseau Sigfox » qui contient tous les fichiers de 

configuration des liaisons définies dans la partie A (coordonn®es dôimplantation de lô®metteur 

¨ lôIUT et des deux stations de base Sigfox de Rangueil et de la CPAM-ENSEEIHT, 

caractéristiques radioélectriques de la liaison, é). Tout a été prédéfini pour vous. 

 

V Lancer lôapplication Radio Mobile. 

V Afin dôactualiser les cartes de couverture des terres, aller dans 

« Préférences/Internet/Couverture des terres » puis renseigner les champs comme indiqué 

ci-dessous. 

 
Figure 1 : Mise à jour des fichiers de couverture des terres. 

 

V Aller dans le menu déroulant « Fichier/Ouvrir une image », et ouvrir lôimage « Carte-

Toulouse.png » contenue dans le dossier que vous venez de copier. 
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Figure 2 : Ouverture de lôimage « Carte-Toulouse.png ». 

V Dans « Fichier/Ouvrir des réseaux », ouvrir le fichier « reseau_sigfox.net ». Les stations 

sont maintenant placées sur la carte. Lô®metteur est localis® en salle objet connect® du dpt 

GEII de lôIUT. Il ®changera avec les 2 stations de base du réseau Sigfox localisées à 

Rangueil (« Sigfox-Rangueil ») et à la CPAM-ENSEEIHT (Sigfox-CPAM-ENSEEIHT). 

 
Figure 3 : Ouverture du réseau « reseau_sigfox.net ». 



IUT de Toulouse ï dpt GEII 

2ième année « Électronique pour les Objets Connectés » 2021-2022 

Phase 3 : Mise en îuvre de lôantenne patch IoT, bilan de liaison 4 

Nb : On pourra superposer à la carte de Toulouse une carte topographique en suivant la 

procédure décrite dans le fascicule de TP dôantenne (TP4 ç Simulation du déploiement dôun 

réseau WIFI sous Radiomobile) ou dans la capsule vidéo (Tuto TP4 Simu Radio Mobile), 

disponibles sous moodle dans Antennes et propagation hertzienne) du département GEII. 

 
Figure 4 : Visualisation (facultative) du relief. 

Vérifier (et mettre à jour si nécessaire) les différents paramètres du réseau Sigfox en allant dans 

le menu « Fichier/Propriétés des réseaux ». En particulier, vérifier (saisissez le cas échéant) 

dans les onglets « Paramètres » et « Systèmes » les informations suivantes : 

 

o Fréquence du réseau Sigfox : 868 MHz. 

o Puissance dô®mission : 16 dBm. 

o Antennes dô®mission et de r®ception : omnidirectionnelles de gain G[dBi]=2,15 

dBi. 

o Pertes de ligne en émission et réception : Ŭ=0 dB (pas de pertes). 

o Hauteur de lôantenne dô®mission : hE=1m (~hauteur dôune table en salle objets 

connectés). 

o Hauteur de lôantenne Rangueil ou CPAM-ENSEEIHT : hE=10m. 

 

Radiomobile est un logiciel libre : il ne dispose pas dôune cartographie pr®cise de la couverture 

des terres (b©timents, v®g®tation, nature du solé). Toutefois, les liaisons IUT/Sigfox-Rangueil 

et IUT/CPAM-ENSEEIHT rel¯vent clairement dôun calcul de propagation en environnement 

urbain (on parle aussi de « canyon urbain ») : il est donc important de tenir compte de cette 

https://moodle.iut-tlse3.fr/mod/resource/view.php?id=166078



